[image: image1.jpg]B Tz A ERTFTTHART

Wuxi HuilLong Electronic Materials Co., Ltd.





http://www.epoxy-c.com/                                                   http://www.wlepoxy.com
销售：耐高温环氧树脂HL-200/HL-180
一、简介： 惠隆牌耐高温环氧树脂与常规耐高温有机材料如酚醛环氧树脂、聚酰亚胺及聚砜树脂等高软化点树脂不同，该系列耐热环氧树脂粘度较低，与普通环氧树脂相似甚至更低，加工工艺性好。固化产物具有较高的机械强度与电气绝缘性能。上述特点使该系列环氧树脂可采用常规加工工艺，实现无溶剂化操作，用于耐热等级要求较高的电气浇注绝缘制品，玻璃纤维与碳纤维缠绕制品、打磨胶、拉挤制品等，其反应活性高与常规环氧树脂相比可缩短固化时间，提高生产效率。
二、产品主要技术指标 
	牌号
	外 观
	环氧值mol/100g
	有机氯mol/100g
	无机氯mol/100g
	粘度
mpa.s25℃
	  特 点 与 用 途

	HL-200
	深黄色透明液体
	0.80-0.85 
	≤0.02 
	≤0.0001 
	3000-10000 
(50℃)
	耐热高适于高温使用200-250℃ 

	HL-180
	深黄色透明液体
	0.78-0.85 
	≤0.01 
	≤0.0001 
	8000-16000 
	耐热高适于高温使用160-200℃ 


三、树脂浇注体参考性能指标*（性能测试数据为20-25℃数据。） 
	牌    号 
	HL-200
	HL-180

	MTHPA加入量Phr 
	130 
	115-120 

	弯曲强度Mpa 
	70-80 
	90-100 

	弯曲弹性模量Mpa 
	3100-3200 
	3200-3300 

	拉伸强度Mpa 
	30-40 
	35-40 

	拉伸模量Mpa 
	1300-1500 
	1550-1600 

	断裂伸长% 
	2-3 
	2-3 

	冲击强度Kj/m2 
	4-6 
	9-10 

	Tg温度℃(DSC法) 
	200-220 
	180-200 

	热变形温度℃ 
	200-210 
	170-190 

	体积电阻Ω.cm 
	3-5×1015 
	3-5×1015 

	表面电阻Ω 
	1-3×1016 
	1-3×1016 

	击穿电压KV/mm 
	23-26 
	23-26 


*甲基四氢苯酐为固化剂，固化条件：80℃/2小时+100℃/1小时+160℃/6小时， 
四、推荐典型用途 ：
航空航天工业耐热结构胶，复合材料、打磨胶。引拔、缠绕成型碳纤维、玻璃纤维复合材料。真空浇注与自动压力凝胶（APG）工艺耐热环氧树脂浇注料。 

五、包装运输储存： 
20kg或200kg铁桶包装，每件净重20、200kg,产品为非危险品，但可燃，运输储存应远离火源，隔绝热源。产品正常储存期为半年，超过储存期,经检验合格仍可使用。 
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